CG703E1-V不成帧G.703到V.35接口转换器 （ver1.0）
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1. CG703E1-V简介

1.1. 应用简介
CG703E1-V 是实现G.703接口设备与V.35接口设备互联的协议转换器。E1端支持无帧结构，数据口支持EIA-449/V.35协议。CG703E1-V具有V.54诊断功能,可执行本地环及远端环路,实现端到端完整性测试。CG703E1-V平衡接口在双绞线上的驱动距离达2Km，可做高速数据通信长线驱动使用。CG703E1-V数据口可采用多种时钟方式，满足各种同步传输方案的要求。

1.2. 性能特点
· 支持透明的无帧结构E1

· 支持G.703平衡、非平衡传输，传输距离达2Km

· 支持V.35、RS-449

· 支持随路恢复时钟、内部晶振时钟、数据口时钟

· 支持多种自检方式：本地E1模拟环、远端E1模拟环

· 支持HDB3编码

· 支持V.54标准环路检测协议

· 220VAC电源

1.3. 技术参数
1.3.1.   G.703接口参数
· 类型


双向2048kbps

· 线路


4线双绞线（两对线），16-26AWG

· 传输距离

2km（CE）

· 阻抗


120ohm（RJ45）/75ohm（BNC）

· 信号电平

高电平  
2.37V(BNC-75ohm)

    3.0V(RJ45-120ohm)






低电平
+/-0.1V

· 时钟频率

2048KHz

· 频率稳定度
+/-50ppm

· 接头


BNC/RJ45

· 兼容协议

CCITT  G..703、G.704、G.706、G.823

· 编码


HDB3

1.3.2. 同步数据口参数

· 接头


DB25/F

· 兼容协议

V.35、RS-449

· 速率


2048Kbps

· 接口模式

DCE

1.3.3. 其它参数

· 外形尺寸：
130mm×230mm×43mm

· 重量：

3000g

· 电源：

220VAC

· 功耗：

小于5W
2. 安装指南
2.1. 管脚定义

2.1.1.  数据口管脚定义（DB25/F）（DCE）

	管脚号
	管脚名称
	备注

	1
	FGND
	

	2
	TD(A)
	输入

	3
	RD(A)
	输出

	4
	RTS(A)
	

	5
	CTS(A)
	

	6
	DSR(A)
	

	7
	GND
	

	9
	RT(B)
	输出

	11
	TT(B)
	输入

	12
	ST(B)
	输出

	13
	CTS(B)
	

	14
	TD(B)
	输入

	15
	ST(A)
	输出

	16
	RD(B)
	输出

	17
	RT(A)
	输出

	19
	RTS(B)
	

	20
	DTR(A)
	

	22
	DSR(B)
	

	23
	DTR(B)
	

	24
	TT(A)
	输入

	25
	GND
	


注：RTS与CTS，DSR与DTR已作内部连接，应用时不必外部连线。
2.1.2.  G.703口（RJ45）管脚定义

	管脚编号
	信号名称

	1
	NC

	2
	GND

	3
	Transmit-

	4
	Receive-

	5
	Receive+

	6
	Transmit+

	7
	GND

	8
	NC


2.2. 指示灯

	名称
	颜色
	功能

	PWR
	绿色
	灯亮指示电源正常

	TD
	绿色
	亮或闪亮指示发送数据正常

	RD
	绿色
	亮或闪亮指示接收数据正常

	RS LOS
	红色
	亮或闪亮指示E1口接收信号丢失

	TCLK LOS
	红色
	亮或闪亮指示数据口发送时钟丢失

	TEST
	黄色
	亮指示设备工作于测试状态

	NLP
	黄色
	亮指示收到网络远端发出的环路指令，本设备已处于环路状态


2.3. DIP开关功能描述 

	SW号
	DIP状态
	功能

	SW1
	3
	OFF
	发送时钟正极性

	
	
	ON
	发送时钟负极性

	
	6
	OFF
	收时钟正极性

	
	
	ON
	收时钟负极性

	
	1
	2
	工作状态

	
	OFF
	OFF
	正常工作状态

	
	OFF
	ON
	本地E1模拟环

	
	ON
	OFF
	E1远端环

	
	ON
	ON
	网络遥控环

	
	4
	5
	时钟模式设置

	
	OFF
	OFF
	内部晶振时钟

	
	OFF
	ON
	外部时钟（数据口TT）

	
	ON
	OFF
	恢复时钟

	SW0
	3
	4
	5
	E1阻抗匹配

	
	OFF
	OFF
	OFF
	120ohm

	
	ON
	ON
	ON
	75ohm


注：当工作状态设置为“网络遥控环”后，接收器将对来自E1的数据码形进行监视。如果在5 秒内连续收到码形：（00001），工作状态将自动改为E1远端环， NLP灯同时点亮；如果在5 秒内连续收到码形：（001），已建立的E1远端环将被复位(环路断开)，NLP灯同时熄灭。
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